




УДК 669.14-418.2-122.2:006.354 Группа 834 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ЛЕНТА ИЗ ПРЕЦИЗИОННЫХ СПЛАВОВ 
С ВЫСОКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СОПРОТИВЛЕНИЕМ 

Технические условия 

Strip of high electric resistance precision alloys. 
Specifications 

окп 12 3500, 12 3600 

гост 
12766.2-90 

Дата ведения 01.01.91 

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаную ленту из прецизионных сплавов с 
высоким электрическим сопротивлением, предназначенную для изготовления нагревательных эле
ментов и элементов сопротивления. 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Лента должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 
1.1.1. Ленту подразделяют: 
- 110 назначению из сплавов марок Х15Ю5, Х21Ю5, Х23Ю5Т, Х27Ю5Т, ХН20ЮС: 
для нагревательных элементов - Н; 
для элементов сопропш.'!е!!Шl - С; 
- по нормируемым показателям: 

без нормирования механических свойств - БМ; 
с норщ1рованием механических свойств - М; 
- по допускаемому отклонению электрического сопротивления 1 м ленты: 
обычного качества - 1; 
повышенного качества - ПК. 
1.2. О с н о в н ы е п а р а м е т р ы и р а з м е р ы 
1.2.1. Ленту в зависимости от марки сштава изготовляют предельными размерами, приведен

ными в табл. 1. 

Х15Ю5 
Х23Ю5 
Х23Ю5Т 
Х27Ю5Т 

Марка сплава 

Х15Н60 
Х15Н60-Н 
Х20Н80-Н 

Толщина, мм 

0,2-3,2 

0,1-3,2 

Таблица 

Ширина, мм 

6-80 

6-250 
----~-----------+--------------+--------------

ХН20ЮС 

Издание официал~.ное 

* 

0,1-3,2 6-80 
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