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СТАНДАРТ 

ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ И ВТУЛОЧНЫЕ 

Общие технические условия 

Driving roller and bush chains. 
General specifications 

Дата введения 2000-07-01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на приводные роликовые и втулочные одно- и много
рядные цепи, предназначенные для силовых механических передач разнообразных машин и меха
низмов, кроме буровых установок. 

Требования стандарта являются обязательными. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссьшки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.051-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, 

допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм 
ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения материалов изделий. Вре

менная противокоррозийная защита изделий. Общие требования 
ГОСТ 591-69 Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и 

построения профиля зуба и инструмента. Допуски 
ГОСТ 592-81 Звездочки для пластинчатых: цепей. Методы расчета и построения профиля 

зубьев. Предельные отклонения 
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различ

ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов внешней среды 

3 Типы, основные параметры и размеры 

3.1 Настоящий стандарт устанавливает параметры, размеры и требования к приводным цепям 
следующих: типов: 

ПР - роликовые однорядные; 
2ПР - роликовые двухрядные; 
ЗПР - роликовые трехрядные; 
4 ПР - роликовые четырехрядные; 
ПВ - втулочные однорядные; 
2ПВ - втулочные двухрядные; 
ПРИ - роликовые с изогнугыми пластинами. 
3.2 Типы, основные параметры и размеры цепей, их соединительные и переходные звенья 

должны соответствовать указанным на рисунках 1-7 и в таблицах 1, 2, а также на рисунках А.1-А.4, 
в таблицах А.1, А.2 приложения А и в таблице Б.1 приложения Б. 

Издание официальное 
















































