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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ЦЕПИ ГРУЗОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 

Технические условия 

Block load chains. 
Specifications 

окп 41 7300 

гост 
191-82 

Дата введения 01.07.83 

Настоящий стандарт распространяется на грузовые пластинчатые цепи, применяемые в 
цепных передачах возвратно-поступательного движения. 

(Измененная редакция, Изм. № 1). 

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Цепи должны изготавливаться следующих типов: 
1 - цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи; 

2 - цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце отрезка цепи и 

удлиненными валиками; 

3 - цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце, концевыми 

пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи; 

4 - цепь грузовая пластинчатая с соединительным валиком на одном конце, концевыми 
пластинами и концевым валиком на другом конце отрезка цепи и уд.линенными валиками; 

5 - цепь грузовая пластинчатая с концевыми пластинами и концевым валиком на одном конце 
отрезка цепи; 

6 - цепь грузовая пластинчатая с концевыми пластинами и концевым валиком на обоих 
концах отрезка цепи. 

1.2. (Исключен, Изм. № 1). 
1.3. Основные параметры и размеры цепей должны соответствовать указанным на черт. 1-6 

и в таблице. 
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