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ГОСУДАРСТВЕННЫR СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ЦЕПИ ТstГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
гост 
588-81~ 

Технические усповия 

Pulling Ыосk chains. 
Specifications 

окп 41 7320 

(СТ СЭВ 1011-78) 

Взамен 
гост 588-74 

Постановлением Государственноrо комитета СССР по стандартам от 15 янва
ря 1981 r. Но 5 срок введения установлен 

с 01.07.81 
Проверен в 1986 r. Постановлением Госстандарта от 19.11.86 НО 4139 
срок действия продлен до 01.01.91 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на тяговые пластинча
тые втулочные, роликовые и катковые цепи, применяемые в подъ

емно-транспортных машинах и других механизмах. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1011--78. 
В стандарте учтены требования международных стандартов 

ИСО 1977/I (разд. 1) и ИСО 1977/III (разд. 2). 

1. ТИПЫ, ИСПОЛНЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ЦЕПЕR 

1.1. Стандарт устанавливает следующие типы тяговых плас-
тинчатовых цепей: 

1 - втулочные; 
2 - роликовые; 
3- катковые с гладкими катками с подшипниками сколь-

жения; 

4 - катковые с ребордами на катках с подшипниками 

скольжения. 

1.2. По конструкции цепи каждого типа должны изготавли-
ваться исполнений: 

1 - неразборная цепь со сплошными валиками (индекс М); 
2 - разборная цепь со сплошными валиками (индекс М); 
3 - неразборная цепь с полыми валиками (индекс МС). 

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

* * Переиздание (май 1987 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1986 г. (ИУС 3-87). 

© Издательство стандартов, 1987 




















































