
УДК 621.882.449:006.354 Группа Г36 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ 

Технические условия 

гост 
6402-70* 

Lock washers. 
Specifications 

(СТ СЭВ 2665-80) 

окп 12 8600 

Взамен 

ГОСТ 6402-61 

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Ми
нистров СССР от 17 апреля 1970 r. № 532 срок введения установлен 

с 01.01.72 

Проверен в 1982 r. 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

Настоящий стандарт распространяется на пружинные шайбы для бол
тов, винтов и шпилек с диаметром резьбы от 2 до 48 мм. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2665-80. 
(Введено дополнительно, Изм. № 3). 

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Пружинные шайбы должны изготовляться четырех типов: 
Н - нормальные с квадратным поперечным сечением; 
Т - тяжелые с квадратным поперечным сечением; 
ОТ - особо тяжелые с квадратным поперечным сечением; 
Л -- легкие с прямоугольным поперечным сечением. 

Издание оф1Щиальиое 

* 
Перепечатка воспрещена 

*Переиздание (февраль 1989 г.) с Изменениями N° 2, 3, утвержденными 
в марте 1973 г. декабре 1982 г.; Пост. от 24.12.82 г. №5073 (ИУС 3-73, 4--83). 
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