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roCYДAPCTIEHHWJil СТАНДАРТ союэд се• 

&ОЛТЫ С ШЕСТИГРдННОJil 
УМЕНЬШЕННОЙ ГОПОВКОА 
КЛАССА ТОЧНОСТИ д 

Конструкци11 и размеры 

гост 

7808-70* 
Hexagon bolts ~ith .reduced head, product grade А. 

Construction and dimensions 
Взамен 

гост 7808-61 

окп 12 8200 

Поствновnением Комитета стандартов, мер и измеритеnьнь1х приборов nрм 
Совете Министров СССР от • мертв 1970 r. N!! .170 срок введения ycтaнOВllell 

с 01.et.n 
Проверен в 1985 r. Постановnением Госстандарта от 11.05.85 N!! 1309 ером 
"еiiствия продnен 

до Ot.lt.96 

Несобn~одение стандарта пресnедуетс• no закону 

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шести-
гранной уменьшенной головкой класса точности А с диаметром 
резьбы от 8 до 48 мм. 

(Измененная редакция, Изм • .№ 4). 
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать 

указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. 
(Измененная редакция, Изм . .№ 2, 3, 4 ). 
З. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Сбег и недорез резьбы - по 

гост 10549-80. 
(Измененная редакция, Изм . .№ 4). 
За. Радиус под головкой- по ГОСТ 24670-81. 
Зб. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, 

отклонений формы и расположения поверхностей и методы конт­
роля - по ГОСТ 1759.1-82. 

Зв. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контро­
.ля - по гост 1759.2-82. 

За, Зб, Зв, (Введены дополнительно, Изм . .№ 4). 

Издание официаnьное Перепечатка воспрещена . 
* • Переиздание (август 1985 г.) с Изменениями М 2, 3, 4, 

утвержденными в феврале 1974 г" марте 1981 г. 

(ИУС М 8-74. 6-81, 8-85). 






















